
 

 

VÉDŐSISAK 
GP 3000 szigetelő tulajdonsággal 440 V 

ellen 

 
 
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A védőeszközön található CE jel igazolja, hogy megfelel a 
89/686/EGK irányelvben (18/2008 XII.3 SZMM 
rendeletben) meghatározott követelményeknek, valamint 
az EN 397 honosított harmonizált szabványelőírásainak. 
A GP3000 sisak megegyezik a 0497. notifikációs számú 
CSI (v.le Lombardia 20, 20021 Bollate(MI) tanúsító szerv 
által kiadott a DPI/0497/698 sz. Típusbizonyítványban 
jelzett egyéni védőeszközzel. 
A FEJMÉRET BEÁLLÍTÁSA 
- Kézi beállítás: A fejbőség a sisakkosáron található 

perforált szabályzó pánt segítségével állítható be a 
felhasználó fejméretének megfelelően.  
- Automatikus beállítás: A szabályzó rendszerrel a 

fejbőség automatikusan beállítható a felhasználó 
fejméretének megfelelően. 
HASZNÁLAT 
  A védősisak a fej beütésének veszélye, eső, zuhanó 
tárgyak ütőhatása ellen biztosít védelmet  
TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS  
A védősisakot tiszta, vagy enyhén mosószeres meleg (de 
kevesebb, mint 50ºC-os) vízzel lehet tisztítani és puha 
textíliával szárazra kell törölni. Kerülni kell az alkohol, sav 
és oldószer tartalmú folyadékok és permetek használatát, 
mert hatásuk ronthatja a védősisak védelmi képességét. 
ELLENŐRZÉS 
Minden használatbavétel előtt ellenőrizni kell a védősisak 
állapotát kívül és belül egyaránt. Sérülés vagy 
elhasználódás jeleinek észlelésekor a terméket le kell 
selejtezni. Az erős ütést elszenvedett védőeszközt nem 
szabad tovább használni, még akkor sem, a károsodás 
jelei nem látszanak. A sisak felvétele előtt ellenőrizni kell, 
hogy a sisakkosár pántjai a megfelelő ponton 
kapcsolódjanak a sisakhéjhoz, elősegítve az beérkező 
ütés energiájának elnyelését. A gyártástól számított 
várható élettartam rendeltetésszerű használat és tárolás 
illetve sérülés mentesség esetén legfeljebb 5 év, melynek 
letelte után a sisakot tilos használni. A gyártási idő a sisak 
ellenzőjén van feltüntetve: a kör közepén található szám 
az évet jelöli, míg a szélén a hónapot. 
TÁROLÁS 
A terméket száraz, tiszta, szellős, hűvös helyen kell 
tárolni, lehetőleg a saját csomagolásában, távol a 
közvetlen hőforrástól, fénytől és oldószerektől és ott, ahol 
nem érheti semmilyen károsodás.  
AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK 
Az alábbi kiegészítőket ajánlja a gyártó a védősisakhoz: - 
Textil sisakbelső – Műanyag sisakbelső – Textilpántok - 
Szintetikus szivacsos izzadságszalag – Automatikus 
fejméret beállító – Sisakszíj. 
FIGYELEM   
A védőeszközön végrehajtott mindenfajta változtatás tilos 
– Soha ne használják a védősisakot, ha sérülés, törés 
vagy vágás látszik rajta – Soha ne ragasszanak a sisakra 
matricát, és soha ne fessék át – A sisak használható ipari 
területeken, építkezésen, útépítésen, erdészeti 
munkáknál, bányákban. A védőeszköz nem 
rendeltetésszerű használatából adódó a 
következményekért a gyártó nem vállal felelősséget.  
Jelölések:  
EN – 397 – a vonatkozó szabvány száma 
A gyártó jele. 
CE -  CE-jelölés 
Taille 55-62 cm - mérettartomány 
A gyártás ideje (év, hónap), felhasznált alapanyag 
Made in ITALY – Származási hely: Olaszország  
 
 
Gyártó: G CCIAA no 146095. (VI) 


