“ TAJEKOZTATO COVERGUARD MUNKAVEDELMI LABBELI
RENDELTETESSZERU HASZNALATAHOZ

A veddcipdkon taldihato CE jel igazolja, hogy megfelelnek a 2016/425 / EGK eurdpai rendelet rendelkezéseinek és a7 ezt tilkrdad 18/2008.[XI1. 3.) SIMM rendeletben meghatarozott kivete ményeknek, valamint a7 EN 150 20245 vagy
EN IS0 20347 eurdpal szabvanyoknak. Mivel II. kategoriaju egyéni veddeszkbzokrdl van 520, az ilvenkor sziikséges, magfeleldséget igazolo vizsgalatokat a 0075 notifikdcids szamu Centre Technigue Cuir Chaussure Maroguinerie - Parc
Scientifigue Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, tan(isitd szervezet végezte. Kérjik, clvassa el a mellekelt vasarlo tajekortatot!

SZABVANYOK

EN 1SO 20344: Munka-, véad- és birtonsagl labbelik vizsgalati médszereinek és altalanos kbvetelményeinek meghatarozasat tartalmazza és csak az EN 150 20345 és az EN SO 20347 szabvannyal egyltt lehet hasznalni, mivel ezek
pontositak a [abbelit érintd kilinbozd artalmak ellenivedelmi szintek kivetelmeényeit,

EN 150 20345: A munkahelyi hasznalatd biztonsdgl vaddlabbelik sajétossdgait tartalmazza, és az EN 20344 szabvanyra hivatkozva meghatarozza ezen vaddlzhbelik alapvetd és fakuttativ kovetelményeit. P, védelem 200 | energianak
megfeleld, es6, zuhand targyak dltal o<ozoft iitések hatdsa, valamint anyagok altal okozott dérzsdlé, koptatd mechanikal hatds és lehetdség szerint talpatszlras ellen. EN ISO 20347: A munkahelyi hasznalatd munkalabbelik sajdtossagait
tartalmazza, melyek abban kulonbdznek a veddlabbelixtdl, hogy nem rendelkeznek esé, zuhana targyak altal okozott Utések hatdsa ellen veds orrmerevittvel {abujjveddvel),

CSUSZASALLOSAG: a7 EN szabvényok alapjén kivélasztott vizsgdlati modszer szerint {EN 150 20344:2011, EN IS0 20345:2011, EN1S0 20347:2012) bevizsgslt Idobeli a kdvetkezd kidokkal lehet megjelolve (tekintettel a sarokrész s jardtalp
srlodasi egyltthatojdra): SRA: szerves, szintetikus tisztitdszerrel kezelt keramialapon tesztelt [abbeli (11>0,28, 1 >0,32). SRB: glicerinnel kezelt acél jdrdfelileten tesztelt labbel (120,13, 1 >0,18]. SRC: minakét kezelt padozatont tesztelt
\dbbeli (SRA+SRB). Avizsgdlt padozatok termeszetesen nem teljesen fedik az dsszes Iétezt jaro-fellletet, ezért kiegészité probakra lehet szilkség az adott munkakdrnyezether leginkd bb megfe\elé csuszasbiztos [3bbeli kivalasztasahoz.
FORMAI KIALAKITAS: Marhabdr felsorész, (mely lehet fedett, nubuk vagy velir bor, kalonbazd szinekben), lletve a feher labbeliknél szintetikus alapanyagu mkroszalas felsGrész, tovabba textl fef, szarbéles, és-betét, ketretegl,

EN 50203452011 EN (S0 203472012
Barmilyen alapanyag SB: alap@*etﬁ ty\ajdonsagok{pl. olajéllo talp, szakitas-, | OB alapvetd tulajdonsagok (pl. szakitdsi
kopasallasag) s labujjvédd (2001) sullardsag, hajtogatas-, kopasallosg)
§1: 5B alapvetd tulajdonsagok plusz: 01: alapvetd tulajdonsagok plusz:
~Zart kéregresz - [art kéregrész
-Antisztatikus tulajdonsagok -Antisztatikus tulsjdonsagok
{0, IMQ) <elektromos ellendllds <1000MQ) (0, IMQ <elekiromes ellenallas <1000MQ) P Talpétsztirds ellen védelem (1100 N)
-Sarok energizelnyeld keépessége (> 20)) -Sarok energiaelnyeld kepessege (> 20)) 3 Asarok energiaelnyelf képessége (20.)
Barmilyen alapanyag, kivéve  |-Olejalld talp C Verethképes labbeli {max. 100 k)
atermészetes vagy 52 S1plusz: 02: 01 plusz: A Antisztatikus tulajdonsagok ( 100 k0 és 1000 MG
szintetikus polimerek - Nedvességfelszivonds elleni védelem - Nedvességfelszivadas elleni védelem koz6tt) - [asd alabb!
(<30% f6ra) (<30% fora) HI Héhatasok elleni védelem
-Vizgtizdteresstt képesség(>0 8mgfem2/h) - \Vizatiateresatd képesség (>0, 8mg/em2/h) o] Hideg elleni védelem
§3:52 plusz: 03:02plus WRU  Afelstresz vizateresztéssel és vizfelvétellel szembeni
- Talpatsztrodas elleni védelem (> 1100 N) - Talpatszdrodas elleni vedelem (> 1100N) ellendlldsa
- Mintézatt jarofelllet - Mintdzott jarofelilet HRO Atalp kentakt hd elleni védelme [max. 300°C/60s)
S4: alapvetd tulajdonségok plusz: 04 alapvetd tulsjdonsagok plusz; AN B?'Sa\jéd,e‘em
Zart kéregrest - Anisztatikus tulajdonsagok WR Vizallésag
-Olgjallo talp -Sarok energiaelnyeld képessége
Természetes vagy szintetikus |- Antisztatikus tulajdonségok
polimerek -Sarok energiaelnyeld képesséze
S5 4 plusz: 05: 04 plusz:
- Talpatszurddas elleni vedelem [> 1100 N} - Talpétszarodas elleni vedelem (> 1100 N)
-Mintazott jardelllet - Mintazott jdrofelilet




cstiszasbirtos poliuretan talp, frécesontitt technologidval felerdsitve. Aldbbeli szivacesal parndzott szartetGvel késziilk. A labbelik dpustol és vedelmi képessegtdl fiigaden rendelkezhetnek acél vagy kemporit [abujjvedtvel, talplemerzel és
arrhoritdssal. Ezekrdl a tulajdonsagokrol a I2bbelin talélhatd jeldlések adnak tajskoztatast,

JELGLESEK: minden eg\,esIabbehnszerepe\nekakuuetkeco Jelo\esek CE jelolés; (ha szuks2ges, az ellendrzf szervezet notifikécios szamal. Gyértd vagy forgalmazd jelzsse; A termek cikkszama, neve. Avonatkozo europaiszabvany; Avédelmi
szint jele. A gyartds datums {negyedéy / &v). Atalpon talalhato 3 méret és egyéb megjegyzések a talp tulajdonsagaira (pl.- olajallo, antisztatikus sth).

Védelmi szintek és tulajdonsagok, melyekre a labbeliken lévé jeldlések utalnak: Alabbeliken taldlhatd egyéb védelmi jelzesek magyarazata:

A VEDELMI KEPESSEG KORLATAI: amennyiben a fent Jelzett védelmi képességekre vonatkozd jeldlések hidnyoznak a labbelirdl, akkor az nem alkalmas a tablazatokban felsorolt kockdzatok elleni védelemre, Ha a labbeli cserélhetd
talpbetettel rendelkezik, akkor |5avusgalatotmmmgrogznetttalpbeteﬁel vegzikel, Alabbehtcsakmgzﬁeﬁ talpbetettel hasznaljak, és csere esetén is csak az eredeti, gyartoa\talblatosnot‘[ta\pbetet hasznalhatd.

SZALLITAS ES TAROLAS: 2 |abbelit mindiig 22 eredeti csomagolasaban szallitsu, vagytaroljuk Hasznalaton kivill szaraz, szells helyen sioba-hémérsekleten taroljg, néforrastol és sugarzo napfénytol tavol. Az altelunk széllitott labbelik elsg
osztalyd, kivald alapanvagokbal készilltek, de az id6 mulasa természetesen hatassal lehet rajuk, ezért ajanlatos a raktérozds id6tartartat 3 évre madmalni, A nem megfeleld raktarozds esetén kérosodhatnak a [2bbelik. Figyelem: alabbelk
hasznélhatdsagi ideje nagyban fligg a haszndlat termeszetétdl, a munkavégzés- (fizikal és vegyiigén, ;beuetel] 3 tarolds (homérseklet és pératartalom| korliményeitd], valamint a tisztitds, palds rendsmressegetol

HASZNALAT ES KARBANTARTAS: Csak a kifogastalan 4llapotban levé, megfe\eloen karbantartott, sérilésmentes véddlahbel rendelkezk a jelzett vedelmi képességekkel. Minden hasznalat elétt szemrevételezéssel bizonyosodjon megréla,
hogy a [abbeli a megfeleld dllapotban van (zarodas, 2 talp profilianak kopasa, mas killsd seriilések, a véddlabbellk kilonleges antisztatikus belsd talprésze). Amennyiben olyan kirosodasok vannak a I2bbelin, mint a talp repedése, eltbrase
vagy levaldsa, a varras elszakadasa, a felsdrész kilyukadass, azonnal le kell cseréini azt. A labbeli megfeleld hasznélatahoz az alabbiakat javasoljuk: » Csak a munkahelynek, a munkahoz kapesclada eldirdsoknak €s a munka-koriiményeknek
mindenben megfeleld [abbelit vélasszan! » Minden egyes haszndlat eldtt ellenérizze 2 labbeli megfeleld dllapotat! » A haszndlaton kivlli ved8labbelit mindig tartsa széraz, fiszta s szellds helyen! » Rendszeresen tisztitss, dpolja labbelijét
a felsorész anyagdnzk megfeleld tisztitd és dpoloszerrel, hasznaljon cipdkanalat és flzze ki a cipdt felvételkor! » Soha ne hasznaljon alvan agressziv vegyszereket, mint @ petroleurnot, a savakat, vagy lugokat! A véddlabbeli felsé része nem
vizll6, ezért azt dvja a nedvességtdl! » Nedves, vizes cipdt szobahdmérsékleten, hoforrdstol tavol, sdmfdzva szdritsal » Kerdle a karcold, dorzsold éles targyak hatasat!

ANTISZTATIKUS LABBELI: Az antisztatikus [dbbelit azért alkalmazzuk, hagy az elektrosztatikus taltések leadéséval minimalisra csokkentse a feltitSogst, yen madon elkeriilve 3 szkra dltal elidézhetd gyullads veszélyét, tovabbé, ha
valamilyen villamos berendezes vagy feszCltsag alatti alkatrész aramiitésénsk kockszatat nem sziintettiik meg teljesen. Jegyezzilk meg, hogy az ant'sztatikus labbeli 3z aramitéssel szemben nem biztosit megfeleld védelmet, mert csak
vittarrros ellematiast hoz s Iabmadoza't-kuzott Weardramitesveszelyetmrem szamettl k megeljeserrtovebbi imEriedéserettel temmimk, melyetrfesakigymnt a Fmetkemkbeﬂemwsgahtokj armenkahetyrtteset-mregelzésm
program szerves részévé kell valjanak. A feltoltddés meggétlasa szempontjdbol ate T villamos ellendlidsa 1000 MQ:ndl kisebb legyen. Uj termék esetében a vilamos
ellenallas also hatdra 100 KQ azért, hogy korldtozott védelmet nyUjtson dramiités vi lamos berendezés meghibasodik. Mindazonaltal bizonyos korllmények kozott az
antisztatikus labbell nem nyljthat |<|e|eg|t0 védelmet és viselgjének Kiegészits intézkedéseket kel tennie. A labbelivillamos ellenllasa hajtogatas, szennyezddés vagy nedvesség hatasara jelentésen véltozhat, midltal nem tudja betdlteni
eredefi funkciojat, Felhiviuk a felnasznaldk figyelmét, hogy a villamos ellenallds vizsgalatat szabalyos idokozonként végezzék el az Gzemen belul, Ha 3 labbeli talpa szennyezodik, a balesetveszélyes tertletre épés elGtt mindig ellendrizzlk
annzk villamos tulajdonsa’gét. Ahol antisztatikus labbelit &l kalmazzuk, a padozat villamos ellendllasa ne csikkenthesse a 4bieli dltal iztostott vécelmet. Aviselés sordn ne helyezztink semmilyen szigeteld elemet a viseld laba és a labbeli
belsd talpresz kozé. H a viselo |aba és a labbali belso talpi része kizé barmilyen betetet helyeziink, akkor ellendrizziik a labbeli-betet kombinacio villames tulzjdensagait. ,A jelen labbelivel szemben megkdvetelt nyomasellenallast egy 4,5
milliméteres csonka szog €s egy 1100 N mértékd erd révén tantsitottak laboratoriumi kisérletek soran. A magasabb erdk vagy kisebb stmérdiii szogek novelik a behatolds lehetdséget, Ilyen esetekben javasolt alternativ véddintézkedések
foganatositasa. Jelenleg két altalanos tipusu nyomasellendlld batet &rhetd el PPE labbelik eseteben. Az egyik tipus fem alapanyagl, mig & masik nem fémbdl kesziilt, Mindkét tipus megfelel a jelen labbelin feldintetett szabvany alzal
magkivetelt, behatolassal szembeni minimalis eldirasoknak, azonban mindkettd adott elinydkkel és hatranyokkal rendelkezik, beleértve az alabbiakat: « Fém oetétek: Teljestmenyét kevésbé befolyasolja az eles targy forméja / veszély
{pélodul az tmérd, geometria, €lesseg), azonban a cipdipari korlatozasck miatt nem fedi a l2hbeli teljes alsd feliiletét; » Nem fom hetétek; Lehatdve teszi kinnyebb, rugalmasabb labbeli készitését, velamint nagyobb felilet lefedéset teszi
lehetdvé, azonban a behatolssal szembeni ellendlids viltozhat az éles targy formdjajveszély (példéul Stmért, geometria, élesség) figavényében. Amennyiben tovabbi téiékoztatdst igényal 3 1abbeliében taldlhatd nyomésellendlld betdt
tipusara vonatkozdan, vegye fel a kapcsolatot 2 jelen utasitdsokban megtalahato gyartdval vagy forgalmazdval. Megjegyzés — Az utolso bekezdés egyéb megoldasokkal helyettesithetd, példdul egy Grtapadds cimke elhelyezésével az egyes
labbeliken, amely informaciéval szolgdl a2 illetd labbeliben megtalahato betét tipusérdl.”

Elsgosztalydi l3bbeli, amely elnyeli az izzadsagot és vezetdképessé valik ha azt hosszabl ideig nyirkos és nedves korulmények kozott viseli.
A megfeleldségi nyllatkozat elérhetd a weboldalon : lasd **,



